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SUHRNNY PREHLAD KROKOV PRI VYSTAVBE
BETONOVEHO KANALIZACNEHO SYSTEMU

Funkénost betonového kanalizaéného systému moéze pri
dodrzani spravneho pracovného postupu dosiahnut az 100
rokov. Tato prirucka informuje o sposobe a podmienkach
vystavby betonového kanalizacného systému. Je urcena
projektantom, ohstaravatelom a zhotovitelom stavieb kana-
lizacnych systémov z betonu. Prirucka doplhuje katalog
.Betonové a zelezobeténové kanalizacné systémy”, v ktorom
su uvedené tvary, rozmery, sortiment a moznosti pouzitia jed-
notlivych vyrobkov.

Pracovny postup pri vystavbe betonového kanalizagného
systému sa sklada zo 6 zakladnych etap - Obr. ¢.1. Podrob-
nejsie popisy jednotlivych etap su uvedené v nasledujucich
kapitolach.

1) VYHLBENIE —— 6) ZASYP vykopu
VYKOPU s pripadnym zhutnenim.
Uréenie hibky
a sirky vykopu. 5) OBSYP polozenej rury
Dno wykopu po vrstvach s pripadnym zhutnenim.

musi byt zarovnané. Hrubka 30 c¢m nad hrdlom rury.
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2) VYTVORENIE — 4) VYTVORENIE
LOZKA stabilizacnej vrstvy
bez zhutnenia. so zhutnenim.

Hrubka 150 mm. Hrubka 0,2 x D,
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3) POLOZENIE RURY —| ettt L

Obr.€.1  Suhrnny prehiad jednotlivych etéap pri vystavbe

betonoveho kanalizacného systému.

2. Navrhovanie

kanalizacného vykopu

Maximalna mozna hibka ulozenia potrubia v zavislostiod
typu rury, typu zeminy a zhutnenia resp. nezhutnenia obsypu a
zasypu je uvedena v prilohe ¢.1.

Zasady pri navrhovani Sirky vykopu:

a) Sirka vwkopu ma byt o 700 mm vacsia, ako je vonkajsi
priemer rury (vzdialenost medzi rirou a stenou vykopu
j©350 mm po obidvoch stranach).

b) Pri kladeni dvoch, alebo viac potrubi do toho istého
vykopu subezne vedla seba, je minimalna vzdialenost
medzi potrubiami 350 mm.



a=min.350 mm

Lozko sa nezhutiuje, zhuthovacie zariadenia sa pouziju az
pri ukladani stabilizacnej vrstvy. Vyskumom a naslednym ove-
renim v praxi bolo potvrdené, ze potrubie dosiahne maximalnu
Zivotnost vtedy, ked sa jednotlivé rary ukladaju na nezhutnené
|6zko a potrebna opora pre potrubie sa vytvori az zhutnenim
stabilizaénej vrstvy.

hutniace zariadenie

podporna vrstva

Obr. €.2  Minimélne vzdialenasti medzi vykopom a potrubim a medzi
jednotlivymi potrubiami

Pri kladeni potrubia nesmie byt dno wkopu zamrznuté. Bocné
steny wkopu nesmu byt zamrznuté do vacsej hibky ako 0,1 m, ak
sa potrubie kladie do zeminy typu 3B, respektive 0,05 m, ak ide o
zeminu typu 3 alebo 4 (vid. tab. CE/1).

Pocas vystavby kanalizacného systému sa vo vykope
nesmie nachadzat ziadna voda. Pripadna voda sa ¢arpadlami
odvadza mimo vykopu na dostato¢ne vzdialené miesto tak, aby
nedoslo k zmakcovaniu pody v okoli vykopu. Nedodrzanie tejto
zasady moze mat za nasledok ohrozenie bezpecnosti prace
a znizenie vyslednej kvality stavby.

Velmi dolezité je, aby dno vykopu bolo zarovnané. Nesmu
v nom byt Ziadne wyhibeniny ani vyénievajlce skaly. Z wkopu je
potrebné odstranit skaly s priemerom vacsim ako 65 mm a pri-
padné nerovnosti a vyhibeniny zarovnat materialom s rovnakymi
vlastnostami ako ma zemina vo vykope. Nakoniec je potrebné
dno wkopu vyrovnat a zahladit a to bud ru¢ne alebo bezzubou
bagrovou lyzicou.

SPRAVNE NESPRAVNE

Obr.€.4  Znutnenie stabilizacnej vrstvy

V niektorych pripadoch je potrebné
urobit zosilnené 16Zko:

B ak je dno vykopu z jemnozrnného materialu typu 4A a
4B, je potrebné vykop prehibito cca 300 mm a vykopant zeminu
nahradit materialom typu 1, 2 alebo 3, vid. tab. CE/1. Na tento
zaklad sa ulozi material wivarajuci 16zko.

B v pripade, Zze je dno wkopu z materialu typu 5A alebo
z organickych zemin, tieto je potrebné odstranit az po pevné dno
alebo do hibky uréenej projektantom a nahradit materialom typu
1, 2 alebo 3, vid. tab. CE/1. Na tento zaklad sa ulozi material
wivarajuci lézko.

B namiesto postupu uvedenom v predchadzajucom bode
sa alternativne mézu pouzit drevené dosky. Ak je dno vykopu pod
hladinou podzemnej vody, musia byt dosky impregnované.

B namiesto drevenych dosak je mozZné pouzit betonove
panely - to v pripade, ze potrubie je vacsieho priemeru, alebo
zemina, do ktorej sa potrubie uklada ma velmi zIU Unosnost. Beto-
nové panely mozu byt prefabrikované alebo monolitické. Monolit
je potrebné wystuzit pozdizne aj priecne ocelovymi prutmi. Na
monoliticky zaklad mozno 16zko zhotovit az po min. 7. dhoch.

B Ak sa material vo vykopel meni zo skalnatého na zemity, je
potrebné urobit sSikmy zarez v dizke 3 + 3 metre do hlbky 0,5 m,
vid.nasledujuci obrazok.

Obr.¢.3 Spravna a nespravna Gprava dna

3. Vytvorenie I6zka

Lozko musi byt wivorené zo zeminy typu 2 alebo 3B, vid. tab.
CE/1. Maximalna zrnitost zeminy pouzitej na 16zko moze byf 65 mm.
Na vytvorenie l6zka sa nesmie pouzit zamrznuta poda.

Sirka lozka ma byt minimalne 0 200 mm Sirsia ako je vonkajsi
priemer potrubia (po 100 mm po obidvoch stranach potrubia),
hribka l6zka je 150 mm, pod hrdlom minimalne 100 mm.
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Obr.€.5  Vytvorenie IbZka - prechod zo skaly na zeminu



4. Postup pri ukladani rur

a Sachtovych prvkov do vykopu

Pri ukladani rur na rarové 16zko je velmi délezité, aby sa mate-
rial z 16zka nedostal do spoja rary, ¢o by mohlo zapriéinit netesnost
spojenia a nedostatocnu kvalitu celého kanalizaéného systému.
Pred ukladanim jednotlivych rir je preto potrebné urobit priehlbinu
pod samotnym spojom rury. Rura musi lezat na l6zku po celej
dizke nie na hrdle! Pred spojenim rir je potrebné skontrolovat
a ocistit spajené konce rur od pripadnych necistét a fadu.

4.1. Spajanie hrdlovych rur

Sucastou hrdlowch rur je zabudované gumové tesnenie. Pri
transporte a skladovani je tesnenie chranené mikroporéznym
obalom, ktory je potrebé pred montazou odstranit.

Montaz hrdlovych rur sa wkonava tzv. klznym spojom. Kizny
poter (mazlavé mydlo, vazelina) sa nanesie na Celo potrubia, aby
sa znizilo trenie pri montazi.

Obr.¢.6
Qdstranenie mikroporézneho
obalu z tesnenia

Obr.¢.7 a,b,c,de
Montaz hrdlovych rdr

a) Rury zbavené mikroporé-
zového plastového obalu
tesnenia na prednej 3
strane a namazané kiz-
nym poterom na strane ’ /
druhej prilozime tesne k [y
sebe a wycentrujeme. N T\ {
Na takto pripravené rary /
polozime  mechanické
spajacie zariadenie s |
maximalne  rozovretym
tiahlom (vid. obr.).
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b) Tiahlo jemne pritiahne-
me a skontrolujeme, ¢i
sU rary spravne vycen-
trované a ¢ do seba
zapadaju (vid' obr.).

¢) Pritiahneme tiahlo obo-
ma rukami k sebe a
spojime rary dohroma-
dy (vid. obr).

d) Tiahlo zatlaGame az do
doby kedy spoj ruary
uplne zapadne do hrdla
(vid. obr.).

e) Tiahlo opat vratime
do vychodzej polohy,
zariadenie  vyberieme,
nasadime na dalsi spoj
a cinnosti opakujeme
(vid. obr.).

4.1. Spajanie priamych rur

Priame rury sa spajaju na pero a drazku. Na utesnenie spojov
beténovych a zelezo-beténovych rir a taktiez sachtovych prvkov
sa pouziva samomazacie tesnenie Forsheda. Je to konicke tesne-
nie s kiznou povrchovou vrstvou. Klzny nater sa nachadza medzi
touto vrstvou a samotnym tesnenim. Montaz je velmi jednoducha,
pretoze guma kize po gume.

Postup pri nasadzovani tesnenia:
B tesnenie nasunte na vyGnievajuci ozub rlry (pero).

B prstami postupne ponadvihujte tesnenie na viacerych
miestach dookola. Tym déjde k vyrovnaniu napétia v tesneni.

B presvedCte sa, Ze tesnenie lezi rovnomerne po celom
obvode vycnievajuceho ozubu rlry.

Tesnenie je tak pripravené na napojenie dalsej rury. Rychla
a jednoducha manipulacia a montaz priamych rir je zabez-
pecena pouzivanim DEHA-zavesov. Na zavesy sa osadi DEHA-
retazové montazne zariadenie, s ktorym sa lahko manipuluje a je
nenarocné na Udrzbu,






